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DESCRIPCIÓN 

Filtro de aspirador de doble etapa ISO Coarse 90% (ISO 16890). Medio filtrante 100%, Poliéster 

dispuesto en 2 capas; Poliéster punzonado y poliéster termofijado. Ambos extremos con aro 

metálico en anillo, sellado con poliuretano de 2 componentes. Núcleos exterior e interior en metal 

desplegado de acero galvanizado. 

  

CARACTERÍTICAS DE MEDIOS FILTRANTES:  

GUATA: Gramaje: 150 gr/m2 +/- 8%. Materia Prima: 100% Poliéster. 

FAT: Punzonado progresivo termofijado. Materia Prima: 100% Poliéster. 

  

CUADRO DE DIMENSIONES: 

 

 Apto para ser usado con una humedad de hasta el 100%. 

   

  

 

 

MODELO TIPO Ø ext [mm] Ø int [mm] h [mm] CAUDAL [m³/h]

MR-100 / R-100 DEA 100 80 60 ~ 140

R0.2 / R200 DEA 150 105 100 ~ 255

R300 / R500 / R0.5 DEA 190 135 150 ~ 530

R600 / R1.0 / R1000 / R1200 DEA 210 160 200 ~ 1400

R1.5 DEA 265 215 250 ~ 1500

R2.0 / R2.5 / R3.0 / R2000 DEA 265 215 350 ~ 3150

R3.5 / R3.8 / R4.0 DEA 345 295 450 ~ 4800

R4.5 / R5.0 DEA 400 350 500 ~ 6100


